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> Je recherche le type de construction auquel s’apparente ma maison ou mon bâtiment

> Je consulte le nuancier qui les concerne

Architecture ordinaire préindustrielle
Principes en Enduits : type enduit à la chaux de tons « pierre », 
avec variation d’ocres, mais relativement sobres et classiques. 
Matériaux bruts exprimés : pierre, tuiles

Architecture ordinaire préindustrielle
Principes second-œuvre : légère coloration pour raviver la 
sobriété, l’ordinaire, avec un effet de contraste mesuré. 
•	 Porte toujours foncée et sobre. 
•	 Serrurerie plutôt foncée.

1 Architecture de village 

Encadrements

Serrureries

Menuiseries

Portes

Corps d’enduit

K. 9129

K. 9245 K. 9108 K. 9002 S K. 9091 K. 9090

K. 9125 K. 9149 K. 9249 K. 9192 K. 9251

K. 9432 K. 9451 K. 9486 K. 9406

K. 9348 K. 9225

RAL 9007RAL 7031 RAL 7038

RAL 7038 RAL 7040

RAL 6004RAL 8024RAL 8015 RAL 6003

RAL 1001RAL 1015RAL 1002

RAL 7044

RAL 7043 RAL 7006

K. 9102 K. 9531
K. 9271 K. 9092

Persiennes

> Je regarde dans quel secteur ma construction ou ma clôture se situe

Secteur Naturel

Paysage habité

Secteur Actif

Secteur Ville 
contemporaine

Secteur Ville moderne

Secteur Ville 
traditionnelle

Secteur Littoral

enjeux 
intégration 
paysagère

enjeux 
intégration 
architecturale 
et urbaine

Je souhaite faire des travaux :
•	 sur ma maison
•	 sur ma clôture

Les constructions doivent  répondre à un enjeu d’intégration, afin de ne pas 
accentuer l’impact  visuel du bâti dans le paysage proche ou lointain.
Dans tous les cas, l’objectif est d’atténuer cet impact par l’emploi de couleurs et de 
tons permettant de fondre le bâti dans le paysage.

La couleur répond essentiellement à deux logiques  :

•	 une logique architecturale typologique qui impose un respect du lien architecture/ couleurs  : certains types architecturaux répondent à des couleurs propres et certaines constructions, en 
particulier les villas des années 1910 à 1950, sont à considérer comme des unicums. Ils sont les fruits d’un projet architectural précis, comprenant le projet chromatique.

•	 une logique sectorielle, permettant d’assurer une bonne insertion du bâti dans l’espace qui l’accueille.

> Je suis attentif au fait de bien répondre aux enjeux spécifiques de chaque type 
architectural pour restaurer les constructions avec des modes de mise en œuvre 
adaptés : traitement des épidermes, nature des enduits....

Phase Conception  

> Si j’interviens sur une construction existante, je recueille des informations techniques 
sur le traitement originel de la construction (plans, photographies, sondages...) qui 
pouront guider mon projet de restauration.

> Je recherche une harmonie à l’échelle globale de la façade et grâce à des échantillons 
je réalise une simulation en couleurs

Phase Chantier

> Je contrôle les couleurs sur échantillons réels pour pouvoir éventuellement 
modifier un coloris en fonction de ce qui est réalisé.

1 FONCTIONNEMENT DU NUANCIER
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2 PRESCRIPTIONS SECTORIELLES

Secteurs urbains
village/ ville moderne/ Ville contemporaine
Le village présente ainsi une palette chromatique 
contrastée liée à l’accueil de constructions de types, 
styles, époques différentes.
Aujourd’hui, les couleurs du village sont des couleurs 
généralement remaniées, réinventées, tirées du 
registre provençal ou présumé tel.
 
> Favoriser le respect de la correspondance type 
architectural/couleur
> Privilégier les couleurs douces traditionnelles du 
village : teintes d’enduits traditionnels, caractérisés 
par des tons minéraux - sables, terre, pierre – 
•	 Le ravalement des constructions existantes 

postérieures à 1950 et des constructions 
nouvelles devra être réalisé dans la gamme des 
Sables-Terres-Roches dans des tonalités peu 
soutenues.

•	 Il devra être simple, sans multiplier les couleurs 
par bâtiment pour singer un rythme (qui doit 
être donné par l’architecture) et ne devra pas 
comporter plus de deux couleurs.

clotures : 
Les dispositifs de clôture des propriétés jouent un rôle essentiel dans le 
paysage urbain : murs, murs de soutènement, portails et portillons participent 
au vocabulaire chromatique de la ville. Les tons des murs reprennent 
souvent les nuances du socle géologique, adoucissant la transition entre 
l’espace public et l’espace privatif, atténuant la fragmentation de l’espace.

> Privilégier les nuances du socle géologique, adoucissant la transition entre 
l’espace public et l’espace privatif, atténuant la fragmentation de l’espace.

> Eviter les tons trop clairs ayant un impact fort dans le paysage de près 
comme de loin.

> Dans le secteur ville contemporaine, utilisation atténuée 
de la palette locale / sables /terres/roches
•	  Simplification chromatique par bâtiment
•	 Eviter la fragmentation artificielle des volumes par la 

couleur ( mais y répondre par l’architecture)
•	 Exclure les couleurs étrangères à l’identité locale (façades 

vertes, bleues, jaune «Menton»...)...

Les constructions doivent  répondre aux deux 
enjeux complémentaires :

•	 l’enjeu typologique, qui lie l’architecture à 
une ou des couleurs traduisant un projet 
architectural

•	 l’enjeu d’intégration, afin de ne pas accentuer 
l’impact  visuel du bâti dans le paysage et en 
particulier dans l’interface terre-mer.

L’intégration de ces constructions dans le paysage habité 
invite :
•	 à exclure les tons trop clairs, trop réfléchissants, aussi 

bien en façade qu’en second œuvre, à exclure le blanc pur
•	 à introduire des tons entrant en complémentarité ou 

en résonance avec les couleurs des milieux : terre-socle 
rocheux- végétation;

•	 à prendre en compte le paysage des clôtures : tendre vers 
un paysage homogène, exclure les tons trop clairs et la 
couleur blanche;

secteurs paysagers : secteur paysage habite et littoral
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K. 9314
WB 091

K. 9554
WB 091

RAL 9003
WB 279

WB424
WB 001

1502-Y50R 1502-Y50R 1505-Y30R 1005-Y30R

3 REFERENTIEL 
 FACADES ET ELEMENTS DE FACADE : 

Une même couleur 
diffère suivant la texture 
du matériau : plus la 
surface est lisse, plus 
la couleur semble 
claire. Ainsi la finition 
«grattée» d’un enduit 
le rend plus sombre par 
le simple fait de l’ombre 
et de la lumière sur les 
aspérités créées.

Il est conseillé 
d’apporter de la couleur 
à un enduit de façade 
par des ingrédients 
naturellement colorés, 
comme les sables 
de carrière et de 
granulométrie variée. 
Un simple brossage 
suffit à faire ressortir ces 
composants.

Les enduits traditionnels 
évoluent de façon plus 
subtile dans le temps 
que les monocouches 
industriels 
monochromes.

Exemples de 
traitement d’enduit 

sur des constructions 
régionalistes

K. 9087
WB 304

K. 9110
WB 049

K. 9245
WB  314

K. 9249
WB 304

K. 9288
WB 495

K. 9002
WB 295

K. 9182
WB 303

K. 9103
WB 096

K. 9003
WB 330

K. 9312
WB 276

K. AV 23
WB 240

K. 9432
WB 516

K. AV 240
WB 277

K. 9092
WB 017

K. AV 96
WB 012

2520-Y30R

2020-Y40R 2050-Y20R2020-Y50R2020-Y25R

3639-Y18R

3209-Y41R2520-Y30R 3010-Y40R 3020-Y20R 3520-Y50R2608-Y25R

4030-Y50R 4030-Y70R

2530-R80B 3112-G87Y

K. 9129
WB 222

2020-Y50R

K. 9108
WB 301

2030-Y30R

K. 9090
WB 103

2040-Y340R

K. 9149
WB 092

2030-Y65R

K. 9125
WB 314

3639-Y185R

K. 913
WB 314

2020-Y30R

K. 9092
WB 232

K. 9091
WB 232

2020-Y20R

K. 9354
WB 545

2608-Y25R

K. 9190
WB 118

2210-Y70R

K. 9533
WB 276

2502-Y

ATTENTION!

K. 9253
WB 010

K. 9153
WB 104

K. 9129
WB 222

K. 9075
WB 203

K. 9332
WB 212

K. 9354
WB 044

K. 9251
WB 203

K. 9192
WB 202

K. 9055
WB 015

1530-Y30R 2005-Y40R2005-Y40R 2010-Y20R 2010-Y30R2005-Y50R 2010-Y30R2005-Y40R 2010-Y20R

K. 9271
WB 044

2010-Y30R

K. AV 41
WB 306

1413-Y18R

K. 9314
WB 091

1502-Y50R

K. AV 41
WB 305

1209-Y22R

K. 9089
WB 301

K. 9002 S
WB 097

K. AV 121
WB 101

K. 9135
WB 255

K. 9154
WB 251

1030-Y30R1030-Y15R0540-Y20R 1005-Y70R 1010-Y50R

K. AV 114
K. 9115
WB 041

1010-Y30R

K. 9071
K. 9115
WB  101

1030-Y15R

K. 9057
WB 016

1010-Y28R

K. AV 42 
WB  101

1030-Y15R

K. AV 52
WB 231

1020-Y20R

K. 9117/9038
WB 002

1010-Y20R

K. 9117
WB 226

1010-Y47R

K. 9117
WB 002

1010-Y40R

1005-Y30R : référence NCS

K. AV 52 : référence Keim
WB 231 : référence Weber enduits mineraux

CORRESPONDANCES : 

WEBER/KEIM EXCLUSIV / KEIM MONOCHROME / KEIM AVANT GARDE
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3 REFERENTIEL 
MENUISERIES-SERRURERIES : 

RAL 7043

RAL 7043

RAL 9003 RAL 9007

RAL 8024 RAL 8011 RAL 7021

RAL 7021

RAL 1011

RAL 7044

SE 2056 SE 2054 RAL 9007 RAL 7031

SE 2049

SE 2048 SE 1478SE 2166

Serrureries

Menuiseries

Portes

SE 1527SE 1488 SE 1479SE 2024SE 2056

RAL 7031RAL 7038

RAL 7038 RAL 7040

RAL 8024 RAL 8015 RAL 6003

RAL 1001RAL 1015 RAL 1002

RAL 7006

SE 2083

Occultations /Persiennes

RAL 7048 RAL 7003RAL 1011

RAL 6004RAL 3009 RAL 5010RAL 8028RAL 8016

SE 2054SE 1783 SE 1971SE 2049

RAL 3016 RAL 7021

SE 1776

RAL 7043

SE 1786 SE 1495SE 1796 SE 1924

REFERENTIEL RAL/seigneurerie

RAL 9007 RAL 7031

RAL 9016

SE 1923SE 2118

SE 1776 SE 1786

RAL 8015 RAL 7043

SE 2083SE 2166 RAL 7038

SE 1783
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Principes en Enduits : type enduit à la chaux de tons « pierre », avec 
variation d’ocres, mais relativement sobres et classiques. 
Matériaux bruts exprimés : pierre, tuiles

Aspect : Taloché fin

Principes second-œuvre : légère coloration pour raviver la 
sobriété, l’ordinaire, avec un effet de contraste mesuré. 
•	 Porte toujours foncée et sobre. 
•	 Serrurerie plutôt foncée.

4 PRESCRIPTIONS TYPOLOGIQUES
4.1 ARCHITECTURE DE VILLAGE 

Encadrements

Corps d’enduit

2020-Y50R 2010-Y30R 2020-Y30R

2020-Y25R 2030-Y30R 0540-Y20R 2020-Y20R 2040-Y340R

2005-Y40R2005-Y50R2520-Y30R2030-Y65R3639-Y185R

Serrureries

Menuiseries

Portes

SE 1527 SE 1488 SE 1479 SE 2024

SE 2056 SE 2054

RAL 9007RAL 7031 RAL 7038

RAL 7038 RAL 7040

RAL 6004RAL 8024RAL 8015 RAL 6003

RAL 1001RAL 1015RAL 1002

RAL 7044

RAL 7043 RAL 7006

SE 1783 SE 2083

Occultations /Persiennes

Architecture ordinaire préindustrielle
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4 PRESCRIPTIONS TYPOLOGIQUES 

4.2 ARCHITECTURE DE LA FIN XIXEME SIECLE : IMMEUBLE 

Principes en Enduits : type enduit à la chaux de tons « pierre » 
clairs, avec variation d’ocres plus lumineux. 
Aspect : : Taloché fin

Matériaux bruts souvent exprimés : briques, tuiles, pierres, terres 
vernissés, émaux…

Principes second-œuvre : contraste important avec le gros œuvre 
pour former un décor affirmé, avec nuances pour souligner les 
registres. Effet de contraste amplifié. 
•	 Porte toujours foncée et sobre. 
•	 Débord de toit souvent traité en sous-face avec des couleurs 

vives : rouge vif, bleu et vert clair. 
•	 Serrurerie soit plutôt foncée, ou inversement proche des 

menuiseries claires.
Corps d’enduit

Encadrements

Soubassement

K. 9117
WB 226

K. 9057
WB 016

K. 9154
WB 251

K. 9253
WB 010

K. 9115
WB 041

K. 9091
WB 232

K. 9089
WB 301

K. 9153
WB 104

1010-Y47R 1010-Y28R 1010-Y50R 2020-Y25R

1010-Y30R 2020-Y20R 2030-Y30R 1530-Y30R

K. 9091
WB 232

2020-Y20R

K. 9002 S
WB 097

0540-Y20R

K. 9087
WB 304

2520-Y30R

K. 9110
WB 049

2020-Y40R

K. 9129
WB 222

2020-Y50R 3639-Y18R

K. 913
WB 314

K. 9087
WB 304

2520-Y30R

K. 9288
WB 495

3209-Y41R

Occultations /Persiennes

Menuiseries

Serrureries

Portes
RAL 9007RAL 7031 RAL 7038

RAL 7038 RAL 7040 RAL 7048

RAL 7003 RAL 1011

RAL 6004RAL 8024RAL 8015

RAL 3009 RAL 5010 RAL 8028RAL 8016

RAL 6003

RAL 1001RAL 1015RAL 1002

RAL 7044

RAL 7043 RAL 7006

SE 1924 SE 2056 SE 2054 SE 1783 SE 2024

Architecture 2de moitié 19e – rationaliste et classique
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4 PRESCRIPTIONS TYPOLOGIQUES 

4.3 ARCHITECTURE DE L’ENTRE DEUX GUERRES 

Principes en Enduits : type enduit à la chaux de tons soutenus, 
avec variation d’ocres plus affirmés mais classiques : jaune, rouge, 
brun. 
Aspect : Texturé, taloché granuleux, rugueux, crépi, plus rarement 
lissé

Quelques matériaux bruts exprimés : briques, tuiles, pierre, bois 
vernis

Corps d’enduit

Principes second-œuvre : contraste important avec le gros 
œuvre et plus sombre pour donner de la profondeur. Décor 
épuré avec recherche d’unité entre menuiseries et serrureries de 
porte, fenêtre, et volets.

K. AV 114
K. 9115
WB 041

1010-Y30R

K. AV 121
WB 101

1030-Y15R

K. 9002 S
WB 097

0540-Y20R

K. 9002
WB 295

2050-Y20R

K. 9182
WB 303

4030-Y50R

K. 9103
WB 096

3520-Y50R

K. 9003
WB 330

4030-Y70R

K. AV 96
WB 012

3020-Y20R

K. 9087
WB 304

2520-Y30R

Serrureries

RAL 9007RAL 7031 RAL 7038 RAL 7043 RAL 7006

SE 1971 SE 2049

villa régionaliste  / art-deco

Occultations /Persiennes
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4 PRESCRIPTIONS TYPOLOGIQUES 
4.4 ARCHITECTURE DE L’ENTRE DEUX GUERRES

Principes second-œuvre : contraste important avec le gros 
œuvre et plus sombre pour donner de la profondeur. 
Décors épurés et serrureries de porte dans des tons clairs. 
Recherche d’unité entre menuiseries, fenêtres et stores qui sont 
dans des matériaux de type bois verni. 
Les garde-corps sont dans des tons sombres.

Principes en Enduits : type enduit à la chaux de tons clairs, avec 
variation de sables plus affirmés. 
Aspect : généralement lissé mais pouvant comporter des panneaux 
ou éléments texturés, avec des effets types tyrolienne.

Quelques matériaux bruts exprimés : tuiles, pierre, bois vernis.

Registres Horizontaux

Corps d’enduit

K. 9117
230

K. 9314
WB 091

K. AV 41
K 9036
WB 305

1209-Y22R

K. 9091
WB 232

2020-Y20R

K. 9251
WB 203

2005-Y40R

K. 9253
WB 010

2010-Y30R

K. AV 121
WB 101

K. AV 41
WB 306

1413-Y18R

K. 9312
WB 545

2608-Y25R

K. 9135
WB 255

1005-Y70R1030-Y15R

K. 9038
WB 041

1010-Y30R 2010-Y40R

K. 9117
WB 002

1010-Y40R 1502-Y50R

K. 9057
WB 016

1010-Y28R

Menuiseries

Serrureries

Portes

RAL 9007

RAL 9007

RAL 7031

RAL 7031

RAL 3016

RAL 7043 RAL 7021

RAL 7021

SE 1776

RAL 7043

RAL 1002 RAL 1011

RAL 6004

SE 1786 SE 1495SE 2049SE 1796

immeuble urbain 

Occultations /Persiennes
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4 PRESCRIPTIONS TYPOLOGIQUES 

4.5 ARCHITECTURE DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES 

Principes en Enduits : type enduit à la chaux de tons très clairs à 
peine colorés, ton « plâtre ». 
Aspect : de préférence lissé.

Principes second-œuvre : contraste important avec le gros 
œuvre et plus sombre pour donner de la profondeur. 
Décor épuré avec recherche d’unité entre menuiseries et 
serrureries de porte, fenêtre, et volets. 

Corps d’enduit

RAL 9003
WB 279

WB424
WB 001

1505-Y30R 1005-Y30R

K. 9117/9038
WB 002

1010-Y20R

Serrureries

Menuiseries

Portes

RAL 9016 RAL 9003

RAL 9007

RAL 9007

RAL 9007

RAL 7031

RAL 7031

RAL 7031

RAL 3016

RAL 7021

RAL 7021

RAL 7043

RAL 7043

RAL 6004

SE 1786 SE 1495SE 1776SE 2049

villa style international avant-gardiste épuré

Occultations /Persiennes
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4 PRESCRIPTIONS TYPOLOGIQUES 

4.6 ARCHITECTURE DU RENOUVEAU 

Principes en Enduits : type enduit très clairs ton « plâtre » ou 
ocre clair. 
Aspect :  de préférence lissé.

Pas de matériaux exprimés en façade.

Principes second-œuvre : contraste important avec le gros 
œuvre et plus sombre pour donner de la profondeur. 
Absence de décors. 

Corps d’enduit

K. 9354
WB 545

K. 9190
WB 118

2608-Y25R

K. 9312
WB 276

2608-Y25R

RAL 9003
WB 279

WB424
WB 001

1505-Y30R 1005-Y30R

K. 9117/9038
WB 002

1010-Y20R

K. AV 41
K 9036
WB 305

1209-Y22R

K. 9110
WB 049

2020-Y40R

K. AV 42 
WB  101

1030-Y15R

K. 9075
WB 203

2005-Y40R

K. 9092
WB 017

2020-Y50R 2210-Y70R

K. 9057
WB 016

1010-Y28R

Serrureries

Occultations

Menuiseries

Portes

RAL 9016 RAL 9003

SE 1478

RAL 9007

RAL 9007RAL 7031

RAL 7031

RAL 7038

RAL 7038

RAL 1011RAL 1001RAL 1015RAL 1002 RAL 7044

RAL 7043

RAL 7043

RAL 7043

RAL 7021

RAL 7021

RAL 9007

SE 2024SE 1495 SE 2056 SE 2054 SE 1783

SE 2049

SE 2054

SE 1924 SE 1923SE 2166

immeuble style international
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4 PRESCRIPTIONS TYPOLOGIQUES 

4.7 ARCHITECTURE RESIDENTIELLE DES ANNEES 1970

Principes en Enduits : atténuer le contraste et les ruptures 
d’échelles avec le paysage pour l’insertion de ces architectures 
soit trop claires soit trop soutenues, avec réduction des 
multiplications des teintes et atténuation des intensités. 
Il est préconisé 2 tons maximum, légèrement nuancés, dans 
une gamme dite « pastel » sobre.

Principes second-œuvre : a contrario le contraste entre 
enduit et second œuvre doit être renforcé, pour des effets 
de profondeurs, par des tons intenses en restant dans des 
gammes de tons sobres.

Corps d’enduit

K. 9312
WB 276

2608-Y25R

K. 9354
WB 545

2608-Y25R

K. 9055
WB 015

2010-Y20R

K. 9117
WB 002

1010-Y40R

K. 9092
WB 017

2020-Y50R

K. 9154
WB 251

1010-Y50R

K. 9075
WB 203

2005-Y40R

K. 9075
WB 203

2005-Y40R

K. 9129
WB 222

2010-Y20R

Serrureries

Menuiseries

Portes

SE 2048

RAL 7031

RAL 7043 RAL 8024 RAL 8011

RAL 7043

RAL 7043

RAL 9016 RAL 9003 RAL 7038 RAL 9007

RAL 9007

RAL 9007 RAL 7021

SE 2049

SE 1478SE 2166 SE 1479 SE 1488 SE 2118

SE 2056 SE 2054SE 1796 SE 1786

Occultations

grands ensembles

RAL 8011 RAL 8024 SE 2056 SE 2054
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4 PRESCRIPTIONS TYPOLOGIQUES 

4.8 ARCHITECTURE RESIDENTIELLE DES ANNEES 1970

Principes en Enduits : atténuer le contraste et les 
ruptures d’échelles avec le paysage pour l’insertion de ces 
architectures marquées par une mode de tons trop soutenus 
: par réduction des teintes et atténuation des intensités. 
Il est préconisé 2 tons maximum légèrement nuancés, dans 
une gamme dite « pastel » plus proche du tissu ancien.

Principes second-œuvre : a contrario le contraste entre 
enduit et second doit être renforcé, pour des effets de 
profondeurs, mais dans des gammes de tons sobres. Avec 
un enduit plus soutenu il est préconisé une plus forte 
limitation des couleurs.

Corps d’enduit

K. 9312
WB 276

2608-Y25R

K. 9354
WB 545

2608-Y25R

K. 9055
WB 015

2010-Y20R

K. 9117
WB 002

1010-Y40R

K. 9092
WB 017

2020-Y50R

K. 9154
WB 251

1010-Y50R

K. 9075
WB 203

2005-Y40R

K. 9075
WB 203

2005-Y40R

K. AV 41
K 9036
WB 305

1209-Y22R

K. AV 114
K. 9115
WB 041

1010-Y30R

Serrureries

Menuiseries

Occultations/ persiennes

Portes

RAL 7043

RAL 7043

RAL 9003 RAL 7038 RAL 9007

RAL 9007 K. 9064

RAL 7031

RAL 8024 RAL 8011

RAL 7043RAL 9007 RAL 7021

SE 2048 SE 2056 SE 2054

SE 1478SE 2166 SE 1479

SE 2056 SE 2054SE 1776SE 1786

immeubles urbains post-moderne
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4 PRESCRIPTIONS TYPOLOGIQUES 
4.9 ARCHITECTURE RESIDENTIELLE DES ANNEES 1970

Principes en Enduits : Eviter trop de contraste avec le paysage 
et trop de multiplication intense. 
Favoriser des tons proches du paysage notamment sur les 
reliefs boisés.

Principes second-œuvre : on recherche de la profondeur, 
et une sobriété mesurée.

Clotures

K. 9533
WB 276

sauf relief

K. 9354
WB 044

2010-Y30R 2608-Y25R

K. 9312
WB 276

K. AV 41
K 9036
WB 305

1209-Y22R

2502-Y

K. 9154
WB 251

1010-Y50R

K. 9092
WB 017

2020-Y50R

K. AV 121
WB 101

1030-Y15R

K. 9089
WB 301

1030-Y30R

K. 9182
WB 303

4030-Y50R

K. 9251
WB 203

2005-Y40R

K. 9312
WB 276

2608-Y25R

K. 9117
WB 002

1010-Y40R

K. 9271
WB 044

2010-Y30R

K. 9249
WB 304

2520-Y30R

K. 9288
WB 495

3209-Y41R

K. 9192
WB 202

2005-Y50R

RAL 9003
WB 279

WB424
WB 001

1505-Y30R 1005-Y30R

K. 9117/9038
WB 002

1010-Y20R

K. 9135
WB 255

1005-Y70R

Menuiseries

Serrureries

Portes

RAL 7043

RAL 7043

RAL 7043

RAL 9003 RAL 7038 RAL 9007

RAL 9007 RAL 8024 RAL 8011

RAL 7021

RAL 8024RAL 8015

SE 1527 SE 1488 SE 1479 SE 1923 SE 1786

SE 2056 SE 2054 SE 1783 SE 2083 SE 2024

SE 2056 SE 2054

SE 2049

Occultations/ persiennes

lotissements post-modernes
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4 PRESCRIPTIONS TYPOLOGIQUES 

4.10 ARCHITECTURE DE LA PERIODE CONTEMPORAINE

Principes en Enduits : atténuer le contraste et les ruptures 
d’échelles avec le paysage pour l’insertion de ces architectures 
soit trop claires soit trop soutenues, avec réduction des 
multiplications des teintes et atténuation des intensités. Il est 
préconisé 2 tons maximum, légèrement nuancés, dans une 
gamme dite « pastel » sobre.

Principes second-œuvre : le contraste entre enduit et second 
œuvre doit être renforcé, pour des effets de profondeurs, par 
des tons intenses en restant dans des gammes de tons sobres.

Corps d’enduit

K. 9354
WB 044

2010-Y30R

K. 9312
WB 276

2608-Y25R

K. 9354
WB 545

2608-Y25R

K. AV 41
K 9036
WB 305

1209-Y22R

K. 9092
WB 017

2020-Y50R

K. 9154
WB 251

1010-Y50R

K. 9075
WB 203

2005-Y40R

K. 9055
WB 015

2010-Y20R

K. 9533
WB 276

2502-Y

K. AV 114
K. 9115
WB 041

1010-Y30R

K. 9117
WB 002

1010-Y40R

Serrureries

Menuiseries

Portes

RAL 8015

RAL 7043

RAL 7043

RAL 9007

RAL 8024

RAL 7021RAL 7031

RAL 7043 RAL 8011

RAL 7043RAL 9003 RAL 7038 RAL 9007

RAL 9007 SE 2049

RAL 8015 RAL 8024 SE 2056 SE 2054 SE 2083

SE 2166

SE 1488SE 1479SE 1478SE 2166

SE 2048 SE 2056 SE 2054

Occultations/persiennes

immeuble neo-regionaliste
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4 PRESCRIPTIONS TYPOLOGIQUES 

4.11 ARCHITECTURE DE LA PERIODE CONTEMPORAINE

Principes en Enduits : La sobriété et la simplicité est 
recherchée. 
•	 Eviter trop de contraste avec le paysage et trop de 

multiplication intense. 
•	 Favoriser des tons proches du paysage environnant, 

urbain, ou boisés. 
•	 Des rehausses sont possibles ponctuellement dans des 

tons vifs mais sobres.

Principes second-œuvre : on recherche de la profondeur, et 
une sobriété affirmée. 
Favoriser la réintroduction de matériaux traditionnels (acier, 
bois).

Corps d’enduit

Rehausse

K. 9055
WB 015

K. 9533
WB 203

K. 9115
WB 041

K. 9075
WB 203

K. AV 23
WB 240

K. AV 101
WB 276

K. 9003
WB 343

K. 9432
WB 516

K. AV 240
WB 277

K. AV 42
WB 101

K. 9354
WB 044

2010-Y30R

K. 9312
WB 276

2608-Y25R

K. 9117
WB 002

1010-Y40R

K. AV 41
K 9036
WB 305

1209-Y22R

2502-Y3010-Y40R2005-Y40R1010-Y30R

1010-Y20R

2005-Y40R

2040-Y90R 3112-G87Y 2530-R80B 1030-Y15R

Serrureries

Menuiseries

Occultations/persiennes

Portes

RAL 8015

RAL 7043 RAL 7038RAL 9007 RAL 7021

RAL 8024RAL 8015

RAL 7031

RAL 1011

RAL 7043RAL 9003 RAL 7038 RAL 9007

SE 2166 SE 2056 SE 2054

RAL 8024RAL 7043 RAL 8011RAL 9007 SE 2049

SE 1479SE 1478SE 2166

SE 2048 SE 2056 SE 2054 SE 2024SE 1783

immeuble neo-moderne
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4 PRESCRIPTIONS TYPOLOGIQUES 

4.12 ARCHITECTURE DE LA PERIODE CONTEMPORAINE

Principes en Enduits : Eviter trop de contraste avec le paysage 
et trop de multiplication intense. Favoriser des tons proches 
du paysage notamment sur les reliefs boisés. 
Favoriser la réintroduction de matériaux de construction 
locaux.

Principes second-œuvre : on recherche de la profondeur, 
et une sobriété affirmée. 
Favoriser la réintroduction de matériaux traditionnels 
(acier, bois).

Clotures

Corps d’enduit
sauf relief

K. 9354
WB 044

K. 9312
WB 545

K. 9055
WB 015

K. 9135
WB 255

K. 9251
WB 203

K. 9249
WB 304

K. 9288
WB 495

K. 9192
WB 202

K. AV 62
WB 016

K. 9117
WB 002

K. AV 52
WB 231

K. 9166
WB 240

K. AV 42
WB 307

RAL 9016
WB424
WB 001

RAL 9003
WB 279

2010-Y30R 2608-Y25R

K. AV 41
WB 305

1209-Y22R

K. 9533
WB 276

2502-Y

K. 9154
WB 251

1010-Y50R

K. 9092
WB 017

2020-Y50R

K. AV 121
WB 101

1030-Y15R 3010-Y40R

1005-Y30R 1505-Y30R

2010-Y20R 1005-Y70R

1010-Y20R

K. 9354
WB 545

2608-Y25R

K. 9312
WB 276

2608-Y25R

K. 9117
WB 002

1010-Y40R2005-Y40R

2520-Y30R 2005-Y50R3209-Y41R

Portes

Serrureries

Menuiseries

RAL 7043

RAL 7043

RAL 9003

RAL 7038

RAL 7038

RAL 9007

RAL 9007

RAL 8024

RAL 8011RAL 7021

RAL 7021

RAL 6004

RAL 1011

RAL 1015RAL 1002 RAL 7044

Occultations

RAL 8015 RAL 8024 SE 2056 SE 2054

RAL 7043RAL 9007 RAL 7021RAL 7031

SE 2049

SE 2048 SE 2056 SE 2054

SE 1479SE 1478SE 2166

SE 2024SE 1783

villa contemporaine

RAL 7038


